
CASSETTES
Vista lateral

Vista frontal

Características

Diseño ultrafino de la unidad. La altura mínima 
necesaria para la instalación es de 230 mm. 

Nuevo Panel de Control. Se adapta a las distintas necesidades 
con una apariencia simple y mucho estilo. 

230 mm
Utilizados mayoritariamente en 
oficinas, centros comerciales, 
restaurantes, salas de reunión...

MODELO CCA-18HVR1 CCA-24HVR1 CCA-36HVR1 CCA-48HVR1 CCA-60HVR1

FUENTE DE ALIMENTACIÓN V/Ph/Hz 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

CAPACIDAD

ENFRIAMIENTO

CAPACIDAD
Btu/h 18,000 24,000 36,000 48,000 60,000

KW 5.3(2.0-5.6) 7.0(3.5-8.0) 10.5(6.6-12.8) 14.0(7.15-15.6) 16.0(7.8-17.5)

ENTRADA KW 1.59(0.42-1.84) 2.15(0.6-3.0) 3.27(1.05-4.6) 4.78(1.22-5.58) 5.33(1.9-6.1)

SEER 5.6 5.6 5.1 / /

ERR 3.33 3.26 3.21 2.93 3.0

CLASE ENERGÉTICA A+ A+ A A A

CALEFACCIÓN

CAPACIDAD
Btu/h 20,000 26,000 40,000 52,000 60,000

KW 5.9(3.0-6.0) 7.7(4.5-8.5) 11.5(7.35-13.2) 15.2(8.0-17.2) 17.6(8.5-19.5)

ENTRADA KW 1.43(0.64-1.64) 2.07(1.5-2.6) 3.2(1.1-4.15) 4.23(1.2-5.28) 4.96(2.0-6.5)

SCOP 4.0 4.0 4.0 / /

COP 4.12 3.72 3.59 3.59 3.55

CLASE ENERGÉTICA A+ A+ A+ A A

DATOS FÍSICOS UNIDAD INTERIOR

FLUJO AIRE (ALTA VELOCIDAD) m3/h 900 1100 1800 1900 1900

NIVEL RUIDO (MAX)
NIVEL POTENCIA

dB(A)
46-58 56-63 53-61 56-63 56-63

NIVEL PRESIÓN 36-45 43-49 43-48 45-52 45-52

DIMENSIONES NETAS
CUERPO mm 840x230x840 840x230x840 840x285x840 840x285x840 840x285x840

PANEL mm 950x50x950 950x50x950 950x50x950 950x50x950 950x50x950

DIMENSIONES EMBALAJE
CUERPO mm 920x265x920 920x265x920 920x310x920 920x310x920 920x310x920

PANEL mm 1030x105x1030 1030x105x1030 1030x105x1030 1030x105x1030 1030x105x1030

PESO NETO
CUERPO Kg 25 25 30.5 30.5 30.5

PANEL Kg 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

PESO RUTO
CUERPO Kg 30 30 36 36 36

PANEL Kg 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

DATOS FÍSICOS UNIDAD EXTERIOR

TIPO COMPRESOR DC/Twin-rotary DC/Twin-rotary DC/Twin-rotary DC/Twin-rotary DC/Twin-rotary

TIPO MOTOR DC DC DC AC/DC AC/DC

FLUJO AIRE m3/h 4000 5000 5800 7200 7200

NIVEL RUIDO (MAX)
NIVEL POTENCIA

dB(A)
63 67 68 70 70

NIVEL PRESIÓN 52 54 55 58 58

DIMENSIONES NETAS mm 925x700x366 958x843x392 1054x944x399 950x1335x338 950x1335x388

DIMENSIONES EMBALAJE mm 990x410x770 1025x880x430 1135x1045x465 964x1445x402 964x1445x402

PESO NETO Kg 45 59 80 96 96

PESO RUTO Kg 49 69 86 104 104

TIPO REFRIGERANTE g R410a/1800 R410a/2400 R410a/3700 R410a/4100 R410a/4100

DATOS DE TUBERÍAS

DIÁMETRO
PARTE LÍQUIDA mm  6.35 (1/4) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)

PARTE GAS mm 12.7 (1/2) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)

TUBO DE DRENAJE mm DN25 DN25 DN25 DN25 DN25

MÁXIMA LONGITUD TUBERÍA m 15(30) 20(50) 65 65 65

MÁXIMA DIFERENCIA ALTURA m 8(20) 10(25) 30 30 30


